Ausschreibungstext KLAUS Multiparking
TrendVario 6100+

Technische Vorbemerkungen
1. Grundlagen fiir die Ausfiihrung sind:

1.1 Garagenverordnung der Bauordnung des jeweilig zustandigen Bundeslandes in neuester
Fassung

1.2 EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang 1 und der DIN EN 14010
1.3 eine freiwillige Konformitatspriifung durch den TUV SUD

1.4 Ausfiihrungszeichnungen des Architekten

2. Der Anbieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass die Garagenmale sowie Fahrgassen-
breiten in Ubereinstimmung mit der GaVo und den von ihm zu benennenden Ausfiihrungs-
richtlinien und dem von ihm angebotenen System sind.

3. Erforderliche Belastungen nach DIN 1991-1-1, je Stellplatz 2,0 t

Leistungsbeschreibung

Allgemeines:

Multiparking-Anlage zum unabhangigen Parken von Fahrzeugen ber- und nebeneinander.

Die Anlage ist durchfahrbar und wird mit den TrendVario 6100, 6100+, 6200+, 6300 und 6300+
kombiniert (Details zu diesen Systemen entnehmen Sie bitte den entsprechenden
Produktdatenblattern).

Abmessungen gemal den zugrunde liegenden Gruben-, Breiten und Hohenmalen.

Befahren der Stellplatze waagrecht (Einbautoleranz £ 1 %).

Uber die gesamte Breite der Anlage muss eine Zufahrt (Mindest-Fahrgassenbreite nach lokalen
Vorschriften beachten) vorhanden sein.

Die Stellplatze sind auf 2 ibereinander liegenden Ebenen angeordnet. Die Fahrzeuge parken auf
stabilen Stahlplattformen.

Die Plattformen des Untergeschosses (UG) werden vertikal, die Plattformen des Erdgeschosses (EG)
horizontal bewegt. Im Einfahrtsniveau (EG) ist immer 1 Stellplatz weniger vorhanden. Dieser Leerplatz
wird zum seitlichen

Verschieben der EG-Stellplatze verwendet, um einen darunter liegenden UG-Stellplatz auf
Einfahrtsniveau heben zu kénnen. Somit sind 3 Stellplatze (1 im EG, 2 im UG) die kleinste Einheit fiir
dieses Parksystem.

Fahrzeug-Positionierung auf jedem Stellplatz durch eine einseitig montierte Positionierhilfe (geman
Bedienungsanleitung einzustellen).

Aus sicherheitstechnischen Griinden erfolgt der Bewegungsvorgang der Plattformen immer hinter
verriegelten Toren.

Alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen werden eingebaut. Sie bestehen im Wesentlichen aus
einem Kettenliberwachungssystem, Verriegelungshebeln fiir die unteren Plattformen sowie
verriegelten Toren. Die Tore konnen erst dann gedffnet werden, wenn der angewahlte Stellplatz seine
Parkposition erreicht hat und alle Absturzéffnungen gesichert sind.
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Schiebetor Standard:

GroBe:
Abmessungen angepasst an die zugrunde liegenden Breiten und Hohenmalen.
Tor besteht aus zwei Torfliigeln.

Rahmen:

- Rahmenkonstruktion mit zwei senkrechten Mittelsprossen aus stranggepressten
Aluminiumprofilen (eloxiert, Schichtdicke ca. 20 ym)

— Fir den sauberen Abschluss zum Gebaude ist an der SchlieRkante eine Gummilippe angebracht.

Torfiillung Standard

Aluminiumlochblech
- Stéarke 1,5 mm, RV 8-14 E6/EV1, eloxiert, Schichtdicke ca.20 pm
- Liftungsquerschnitt der Fiillung ca. 30%

Aluminiumglattblech
— Starke 2 mm, E6/EV1, eloxiert, Schichtdicke ca. 20 pm

Drahtgitter
— Starke 3 mm, Maschenweite 12 x 12 mm, V2A

Laufschienen:
Die Decken- und Bodenlaufschiene der Tore werden am Stahlrahmen der Anlage befestigt.

Torbetatigung:

Elektroantrieb mittels Elektromotor, oberhalb des Torrahmens.

Aus sicherheitstechnischen Griinden erfolgt der Bewegungsvorgang der Plattformen immer hinter
verriegelten Toren. Das Abfragen der Positionen ,Tor offen” und ,Tor geschlossen” geschieht durch
elektrische Signalgeber.

Abtrennung (bei Bedarf):

- Auf Anfrage

Bitte beachten:

Torblenden (seitlich, Abdeckung der Laufschienen etc.) und Torabh&ngungen sind nicht im
Leistungsumfang der Standardausfiihrung enthalten, konnen jedoch gegen Mehrpreis als
Sonderausristung geliefert werden.

Steuerung
— Zentrale Steuerstelle (Bedientableau mit Not-Halt) zum Anwahlen des gewiinschten Stellplatzes
- Die elektrische Verdrahtung erfolgt ab dem Schaltschrank durch den Lieferanten
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Korrosionsschutz:
Korrosionsschutz gemafl DIN EN ISO 12944-2, Korrosivitadtsklasse C3 mafig

- Plattformprofile tiberzogen mit Zink-Aluminium-Magnesium nach DIN 10326

— Seitentrager liberzogen mit Zink-Aluminium-Magnesium nach DIN 10326

- Quertraversen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke min. 55 pm

- Auffahrbleche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke min. 55 pm

- Befestigungsschrauben der Plattformprofile Edelstahl V4A

- Hydraulik-Rohre, -Verschraubungen, Bolzen, Schrauben, Muttern, Scheiben galvanisch verzinkt

- Restliche Stahlteile wie z.B. Stahlbau, Lagerplatten, Antriebshalterungen Feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461 Schichtdicke min. 55 ym.

Schaltschrank und Hauptschalter:

Ein Zugang zum Schaltschrank (ca. 60 x 60 x 25 cm) muss gefahrlos méglich sein. Der
abschlieBbare Hauptschalter ist so zu positionieren, dass der ganze Einfahrtbereich der Anlage
Uberblickt werden kann.

Bei Wanddurchbruch vom Schaltschrank zur Anlage bitte Riicksprache mit KLAUS Multiparking.
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Bauseitige Leistungen:

1.

10.

Zuleitung zum Hauptschalter / Fundamenterder:

Die Zuleitung zum Schaltschrank muss bauseits wahrend der Montage erfolgen. Die
Funktionsfahigkeit kann von unseren Monteuren vor Ort gemeinsam mit dem Elektriker Gberpriift
werden. Ist dies wahrend der Montage aus bauseits zu vertretenden Griinden nicht moglich,
muss ein Elektriker bauseits beauftragt werden. Der Stahlbau ist bauseits zu erden mit
Fundamenterder-Anschluss (Erdungsabstand max. 10 m) und Potenzialausgleich nach DIN EN
60204.

Abschrankung:

Evtl. erforderliche Abschrankungen nach DIN EN ISO 13857 zur Sicherung der Parkergruben bei
Verkehrswegen unmittelbar vor, neben oder hinter den Anlagen. Dies gilt auch wahrend der
Bauphase.

Stellplatznummerierung:
Evtl. erforderliche Stellplatznummerierung.

Haustechnische Anlagen:
Evtl. erforderliche Beleuchtung, Liiftung, Feuerlésch- und Brandmeldeanlagen, sowie Klarung
und Erflillung der damit verbundenen behdordlichen Auflagen.

Streifenfundamente:

Bei Ausfiihrung von Streifenfundamenten aufgrund baulicher Gegebenheiten muss bauseits zur
Durchfiihrung von Montagearbeiten ein begehbares Podest in Hohe der Oberkante der
Streifenfundamente errichtet werden.

Entwasserung:

Im mittleren Bereich der Grube empfehlen wir eine Wassersammelrinne vorzusehen und diese an
einen Bodeneinlauf oder eine Schépfgrube (50 x 50 x 20 cm) anzuschlieen. Innerhalb der Rinne
ist ein seitliches Gefalle mdglich, jedoch nicht im tibrigen Grubenbereich (Gefélle in
Langsrichtung ist durch die Baumale vorhanden). Im Interesse des Umweltschutzes empfehlen
wir einen Anstrich des Grubenbodens. Ol- bzw. Benzinabscheider sind beim Anschluss an das
Kanalnetz entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu beriicksichtigen!

Torabhangungen:
Bitte beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung der von uns vorgegebenen Sturzhdhen H2 (siehe

Produktdatenblatt TrendVario 6100+) zusétzliche MalRnahmen zur Torbefestigung
(Torabhéangungen) gegen Mehrpreis erforderlich sind.

Torblenden
Evtl. erforderliche Torblenden. Auf Wunsch kénnen diese gegen Aufpreis bei KLAUS Multiparking
beauftragt werden.

Wanddurchbriiche:
Evtl. erforderliche Wanddurchbriiche gemal Produktdatenblatt TrendVario 6100+.

Betongiite:
Bodenplatte und Wénde sind in Beton auszufiihren (Betongiite min. C20/25).
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Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT190

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 190 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 150 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme

Mehrpreis fiir Fernbedienung

Mehrpreis fiir zusatzliche Handsender (1 St. pro Stellplatz)
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT195

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 195 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 155 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughdhe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT200

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 200 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 160 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT205

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 205 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 165 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT210

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 210 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 170 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT215

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 215 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG:175cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT220

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 220 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 180 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT225

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 225 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 185 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT230

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 230 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 220 cm

Fahrzeughohe:
UG: 190 cm

EG: 200 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 225: Fahrzeughdhe EG 205 cm
Hohe 230: Fahrzeughohe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughohe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme

Sach-Nummer 58986400-002 Stand 02.2026



Ausschreibungstext KLAUS Multiparking
TrendVario 6100+

Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT235

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 235 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 225 cm

Fahrzeughohe:
UG: 195 cm

EG: 205 cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 230: Fahrzeughdhe EG 210 cm
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughdhe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughohe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughdhe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughohe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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Alternativ:

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
TrendVario 6100+/GT240

Multiparking-Anlage fiir _ Pkw
UG: __ Stellplatze
EG: __ Stellplatze + 1 Leerplatz

Grubentiefe: 240 cm
lichte Hohe bis UK Decke: 230 cm

Fahrzeughohe:
UG: 200 cm

EG:210cm

Bei abweichender lichter Hohe bis UK Decke:
Hohe 235: Fahrzeughdhe EG 215 cm
Hohe 240: Fahrzeughdhe EG 220 cm
Hohe 245: Fahrzeughdhe EG 225 cm
Hohe 250: Fahrzeughohe EG 230 cm
Hohe 255: Fahrzeughdhe EG 235 cm
Hohe 260: Fahrzeughdhe EG 240 cm
Hohe 265: Fahrzeughdhe EG 245 cm

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme

Fahrzeuglange: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm
Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hydraulikaggregat
inkl. Sachkundigenabnahme
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*Eventualposition*
Mehrpreis fiir groRere Plattformbreite cm

*Eventualposition*
Mehrpreis fiir Erhohung der Stellplatzbelastung auf 2,6 t je Stellplatz

*Eventualposition*
Mehrpreis fiir Erhohung der Stellplatzbelastung auf 3,0 t je Stellplatz

*Eventualposition*
Mehrpreis fir Stellplatzverlangerung fiir Fahrzeuglange 5,70 m

*Eventualposition*
Mehrpreis fiir Stellplatzverlangerung fiir Fahrzeuglange 5,20 m

*Eventualposition*
Mehrpreis fir Stellplatzverlangerung fiir Fahrzeuglange 5,30 m

*Eventualposition*
Plattformbelag in AluLongLife

*Eventualposition*
Plattformbelag in EasyWalk

*Eventualposition*
Mehrpreis fiir zusétzliche SchallschutzmaBnahmen gegen Korperschalliibertragung nach DIN 4109-1

*Eventualposition*

Mehrpreis fir zusétzliche erhohte SchallschutzmalRnahmen gegen Korperschalliibertragung nach DIN
4109-5

Mehrpreis fiir Abschluss eines System-Service-Wartungsvertrages SSVP "PLUS" mit Reinigung und
Pflege, welcher eine 2x jahrliche Wartung, sémtliche Ersatz- und Verschleil3teile sowie eine Reinigung
und Pflege der Plattformoberflache einschlief3t.
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